
Exzite G2 PE L1250 MP 40/60 46W 5500
2PD 840
Artikelnummer 20858405869

Exzite är en pendlad armatur för kontor och skolor. Armaturen kan
anpassas med dekorsidor i olika färger och utrustas med Tunable
White och smarta funktioner så som ActiveAhead. Exzite har högt
ljusutbyte (143 lm/W) och bra avbländning (UGR 19).

Produktegenskaper

Armaturhus Aluminium

Ljuskälla Integrerad LED

Kupa/bländskydd Microprism

Kulör Vit

Höjd/djup, mm 84

Längd, mm 1250

Bredd/diameter, mm 73

Vikt, kg 4,3

Montering Pendel

Fotometriska data

SDCM 3

Färgtemperatur (K) 4000

Färgåtergivning (CRI) ≥80

UGR-värde 19

Ljusutbyte (lm/W) 124

Ljusflöde (lm) 5710

Teknisk data

Kapslingsklass IP20

Omgivningstemperatur,
min +10°C

Omgivningstemperatur,
max +25°C

Beräknad LED
livslängd, L80 >72000

Livslängd, timmar 60 000 (L70B10)

Livslängd driver, timmar 100,000

Elektrisk data

Isolationsklass Klass 1

Frekvens (Hz) 0/50-60 Hz

Spänning (V) 220-240

Effektfaktor ≥0.95

Systemeffekt (W) 46

Standbyeffekt (W) 03

Qty per B16 MCB 24

Qty per C10 MCB 24

Qty per C16 MCB 39

Installationsdata

Anslutning 2 m kabel med jordad stickpropp. DALI
/faspulsstyrning och Split-versioner.

Kabelingångar 1

Anslutningskabel Plast -ej PVC

Montering Pendel

Kontrolldata

Funktioner 2 PD
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