
Grace Line är en diskret armaturlösning som placerar ljuset i 

fullt fokus. Dess innovativa design skapar oändliga möjligheter 

att utforma skräddarsydda lösningar. I produktfamiljen ingår

Grace Line Single och Grace Line System. Grace Line Single finns tillgänglig 

i två fasta längder medan Grace Line System erbjuder möjligheten

att skräddarsy en egen armaturlösning. Den moderna stommen av 

aluminium säkerställer utmärkt kylning av LED-ljuskällan och ger en robust 

struktur med en högkvalitativ känsla. Ett OPAL-bländskydd täcker LED-

ljuskällan och skapar en enhetlig och bländfri ljusbild. Lösningen finns 

tillgänglig som tänd/släck eller DALI/faspulsstyrning. Grace Line Single PE 

finns tillgänglig med olika drivers och fästen.

 ∙ Kompakt design

 ∙ Smal stomme i aluminium

 ∙ Låg bländning

 ∙ Enkel att installera

 ∙ 5 års garanti

 

Grace Line Single PE
En linjesystemarmatur som finns tillgänglig i två olika längder

GRACE L INE S INGLE PE

CLASS II



GRACE LINE SINGLE PE

I D E A LI S K FÖ R : Kontor, livsmed-

elsbutiker, cirkulationsområden

M AT E R IA L : Armaturhus av 

strängpressad aluminium för god 

värmeavledning. Bländskydd av 

diffuserad PMMA.

M O N T E R I N G O CH 

A N S LU T N I N G :Pendlad monte-

ring. Tänd/släck versionerna le-

vereras med 2 m vit anslutnings-

ledning med jordad stickpropp. 

DALI/faspulsstyning är utrustade 

med 2m 5-ledare. Alla versioner 

levereras med 1m upphängnings-

vajer som kan flyttas längs med 

armaturen för enklare installa-

tion. Driverbox i olika varianter, 

beroende på längd och placering. 

PE med takomnterad box och 

PE-RB med driverbox som placers 

i undertak.

T E K N I S K DATA : LED, 3000K el-

ler 4000K. Tänd/släck eller DALI 

dimbar LED-driver. Förväntad 

livslängd på drivdon: 100 000 

timmar. 220-240V, 50-60Hz, 

IP20. CRI >80. SDCM 3 (TW, 

SDCM 4). Livslängd 60 000 tim-

mar (L80B50). Omgivningstem-

peratur: 0 till +35°C. CE.
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(kg)

ARTIKELNR.
TÄND/SLÄCK

ARTIKELNR.
DALI/

FASPULSSTYRNING

Grace Line Single PE 24W, 2000, 830 24 2020 84 3,6 281233400-1 281233420-1

Grace Line Single PE 24W, 2000, 840 24 2120 88 3,6 281243400-1 281243420-1

Grace Line Single PE 36W, 3000, 830 36 3030 84 4,4 281335200-1 281335220-1

Grace Line Single PE 36W, 3000, 840 36 3180 88 4,4 281345200-1 281345220-1

Grace Line Single PE 44W, 3400, 830 44 3440 78 3,6 281235900-1 281235920-1

Grace Line Single PE 44W, 3400, 840 44 3600 82 3,6 281245900-1 281245920-1

Grace Line Single PE 66W, 5100, 830 66 5160 78 4,4 281339000-1 281339020-1

Grace Line Single PE 66W, 5100, 840 66 5400 82 4,4 281349000-1 281349020-1

Grace line Single PE-RB 24W, 2000, 830 24 2020 84 2,7 282233400-1 282233420-1

Grace line Single PE-RB 24W ,2000, 840 24 2120 88 2,7 282243400-1 282243420-1

Grace line Single PE-RB 36W, 3000, 830 36 3030 84 3,6 282335200-1 282335220-1

Grace line Single PE-RB 36W, 3000, 840 36 3180 88 3,6 282345200-1 282345220-1

Grace line Single PE-RB 44W, 3400, 830 44 3440 78 2,7 282235900-1 282235920-1

Grace line Single PE-RB 44W, 3400, 840 44 3600 82 2,7 282245900-1 282245920-1

Grace line Single PE-RB 66W, 5100, 830 66 5160 78 3,6 282339000-1 282339020-1

Grace line Single PE-RB 66W, 5100, 840 66 5400 82 3,6 282349000-1 282349020-1
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24W 1180

44W 1180

36W 1740

66W 1740
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Grace Line Single PE L=1740mm

Grace Line Single PE L=1180mmGrace Line Single PE-RB, infälld driver

Infälld driverbox PE-RB Driverbox PE-1740 Driverbox PE-1180


