
AURA LUNARIA G4

 

Aura Lunaria G4
Energieffektiv och bländfri LED-panel 

 ∙ Energieffektiv

 ∙ 60 000 timmars livslängd (L90B50)

 ∙ Upp till 144 lm/W

 ∙ Tänd/släck eller DALI dimbar

 ∙ UGR <22

 ∙ 5 års garanti

Aura Lunaria familjen är en prisbelönt serie med 

revolutionerande LED-paneler. Panelen är den bästa 

lösningen för att möta belysningsbehoven på kontor, 

skolor och offentliga utrymmen. Den används i 

standardtak med T-profil och ersätter vanligtvis lysrörsarmaturer. 

Aura Lunaria avger ett jämnt ljus över hela panelen och är bländfri. 

Därmed orsakar den ingen trötthet eller utmattning för ögonen. 

Den kan levereras med ett brett utbud av kablar och anslutningar. 

Skräddarsy din LED-panel med unika tillbehör som skylight modul 

eller en infälld ram. Aura Lunaria G2 utnämndes till världens mest 

energieffektiva LED-panel i kategorin kontorsbelysning av SEAD. 

 

IP40
CLASS II

LED
�

Redan Lunaria G2 vann 
år 2015 pris som världens mest 

energieffektiva LED-panel. 
G4 är upp till 36% mer energieffektiv



AURA LUNARIA G4

I D E A LI S K FÖ R : Kontor, skolor, 

sjukhus, kommersiella  

tillämpningar.

M AT E R IA L : Vit ram RAL 9010. 

Aluminium.

I N S TA LL AT I O N O CH  

A N S LU T N I N G : Levereras med 

snabbkontakt mellan panel och 

driver. Tänd/släck levereras 

med 2,5 m halogenfri  

anslutningskabel med stick- 

kontakt. DALI/faspulsstyrning  

levereras med 3 m halogenfri 

4-ledare. Övriga kablar kan fås 

vid förfrågan. 

T E K N I S K A DATA : 220-240 V, 

0/50/60 Hz, IP40, SDCM ≤3. Ef-

fektfaktor λ >0.9. CRI > 80.  

UGR <22. Omgivningstempera-

tur: -20°C till +35°C. Livslängd 

LED 60 000 timmar, L90B50. CE. 

ENEC. Aura Lunaria är tillgäng-

lig i 3000K, 4000K (5000K 

vid förfrågan). Finns i följande 

storlekar (LxB mm): 595x595, 

1195x295, 1245x307. Alla versioner 

kan utrustas med olika  drivers 

och kablar för att passa din instal-

lation.  Nödljus-versioner vid 

förfrågan.

Bibehållet ljusflöde Beräknad LED livslängd  
(Ta) 25°

L70B50 121 000 h

L80B50 77 000 h

L90B50 38 000h

Uträkningen baseras på TM-21 vid omgivnings- 
temperaturen (Ta) 25°C.

AURA LUNARIA G4

Modeller Antal armaturer per 
automatsäkring

Typ B16 C16 C10

Aura Lunaria 23 W Tänd/släck 35 59 36

Aura Lunaria 33 W Tänd/släck 35 59 36

Aura Lunaria DALI 24 40 25

AURA LUNARIA PRO 595 X 595 mm

9.
3

9.
3

AURA LUNARIA 1195 X 295 mm

9.
3

9.
3



AURA LUNARIA G4
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TYP SYSTEMEFFEKT  
(W)

LJUSFLÖDE   
(lm)

LJUSUTBYTE  
(lm/W)

DIMENSIONER 
(mm)

VIKT  
(kg)

ARTIKELNR.
TÄND/SLÄCK

 

ARTIKELNR. 
DALI/ FASPULS-

STYRNING

Levereras med 2,5 m anslutningsledning (halogenfri) med stickpropp och 3 m 4-ledare vid dim (halogenfri)

Aura Lunaria G4 830 23 3130 136   595x595x9,3 3,8 374233100-1 374233120-1

Aura Lunaria G4 840  23 3310 144   595x595x9,3 3,8 374243300-1 374243320-1

Aura Lunaria G4 830 33 4210 128   595x595x9,3 3,8 374234100-1 374234120-1

Aura Lunaria G4 840 33 4450 135   595x595x9,3 3,8 374244500-1 374244520-1

Aura Lunaria G4 830 23 3130 136 1195X295x9,3 3,8 374433100-1 374433120-1

Aura Lunaria G4 840 23 3310 144 1195X295x9,3 3,8 374443300-1 374443320-1

Aura Lunaria G4 830 33 4210 128 1195X295x9,3 3,8 374434100-1 374434120-1

Aura Lunaria G4 840 33 4450 135 1195X295x9,3 3,8 374444500-1 374444520-1

   Tillbehör ARTIKELNR. 

Skylight modul 595X595 (bild 1) 82612060

Skylight modul 1195X295 (bild 2) 82612120

Ram för rund ljusöppning 595X595 (bild 3) 82614001

Ram med rundade hörn 595X595 (bild 4) 82614002

Ytmonteringsbox 595X595 (bild 5) 82610060

Ytmonteringsbox 1195X295 (bild 6) 82610120

Monteringsram 595X595 (bild 7) 82613060

Monteringsram 1195X295 (bild 7 men i annan måttbild) 82613120

Monteringskit E-kant G3/G4 595X595 82614100

Monteringskit Ds-tak G3/G4 595X595 82614200

Ram Decor Louvre White 595x595 (bild 8) 82614006

Ram Decor Louvre White 620x620 (bild 8) 82614008

1 2

65

3 4

7 8
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Aura Light AB, Box 8, 598 21 Vimmerby 
Tel: 0492 455 00, order@auralight.se, www.auralight.se

Med reservation för ändringar. För senast uppdaterade version av detta produktblad, vänligen se: www.auralight.se
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   Tillbehör ARTIKELNR. 

T-Koppling Ensto 3x1,5 med 0,4 m halogenfri kabel 9109.043

T-Koppling grå Ensto för Dim 5x1,5 med 0,4 m halogenfri kabel 9109.045

Mellankopplingssladd 3x1,5 2,0 m halogenfri kabel 9109.203

Mellankopplingssladd 3x1,5 3,0 m halogenfri kabel 9109.303

Mellankopplingssladd 3x1,5 4,0 m halogenfri kabel 9109.403

Mellankopplingssladd grå Ensto 5x1,5 2,0 m halogenfri kabel 9109.205

Mellankopplingssladd grå Ensto 5x1,5 3,0 m halogenfri kabel 9109.305

Mellankopplingssladd grå Ensto 5x1,5 4,0 m halogenfri kabel 9109.405

Övriga snabbkopplingssystem kan fås vid förfrågan. 


