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Alistair är den ultimata armaturlösningen för trapphus och korridorer. 

Designen och funktionaliteten gör den till en universell lösning för 

vägg- eller takmontering, för ett flertal applikationer. Den högeffektiva 

LED-tekniken garanterar energibesparing och lång livslängd. 

Armaturen finns i tre olika versioner. Standard , sensor och sensor 3h batteribackup. 

Sensorversionerna detekterar rörelse inom ett justerbart område. Tidsfördröjning 

5s-10 min, olika dimnivåer, 10%/30% och tidsfördröjning för dimnivåerna, Off/10 s, 

10 min, ∞ alla är justerbara med användarvänliga dipswitchar. Sensorversionerna 

har dessutom en dagsljusfunktion som kan ställas in på olika nivåer. Om dagsljus- 

funktionen är aktiverad, aktiveras armaturen endast om den omgivande ljusnivån är 

under den valda luxnivån. Dagsljusfunktion finns i artikel 465313, 465314, 465323 

och 465324

Alistair  
Armatur för trapphus och korridorer

Built-in sensor

CLASSE II

∙∙ Energieffektiv

∙∙ Universell design för  många  

användningsområden

∙∙ Batteri backup 3 h tillgängligt

∙∙ Slagtåligt armaturhus, IK09 

∙∙ IP65

∙∙ 5 års garanti

IK09
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Aura Light AB, Box 8, 598 21, Vimmerby 
Tel: 0492-755 00, order@auralight.se, www.auralight.se

I D E A LI S K FÖ R : Trapphus, 

korridorer och kontor,

M AT E R IA L : Armaturhus 

tillverkad av PC. Färg vit. 

I N S TA LL AT I O N O CH  

A N S LU T N I N G : Ytmonterad på 

vägg eller tak. Anslutningsplint 

2,5mm².

T E K N I S K A DATA : Tänd/släck,  

200-240V. Sensor, sensor/

batteri, 220-240V. 50/60Hz. 

IK09. IP65. Effektfaktor: 

 λ >0,8->0,9 Omgivnings-

temperatur: -20°C till +45°C. 

Nödversion:  0°C till +45°C.  

Batteribackup-versionen ger 3 

timmars drift vid strömavbrott. 

CRI >80. Spridningsvinkel: 105°.  

SDCM 5. 3000K eller 4000K. 

Diameter: 300 x 84 mm. 

Energiklass A+. Livslängd 50 000 

timmar (L70B50 vid 25°C Ta). CE.  

LED driver: Xitanium 15W 

standard driver eller Ultranik 

UC03 sensor driver.  

Batteribackup: Effort EEC09.
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TYP SYSTEM-
EFFEKT 

(W)

LJUS-
FLÖDE 

(lm)

LJUSUTBYTE 
(lm/W)

FÄRGTEMP.
(K)

CRI VIKT
 (kg)

ARTIKELNR.

Alistair tänd/släck

Alistair 15W, 3000K 15 1400 93 3000 >80 1 465303

Alistair 15W, 4000K 15 1420 95 4000 >80 1 465304

Alistair dagsljussensor

Alistair 15W, 3000K 15 1400 93 3000 >80 1 465313

Alistair 15W, 4000K 15 1420 95 4000 >80 1 465314

Alistair dagsljussensor, 3h batteri

Alistair 16W, 3000K 16 1400 88 3000 >80 1,1 465323

Alistair 16W, 4000K 16 1420 89 4000 >80 1,1 465324

ALISTAIR KAN YTMONTERAS PÅ VÄGG ELLER I TAK

Alla specifikationer kan komma att ändras. För den senaste versionen av produktbladet, besök www.auralight.se.


