
Indico
Modern gatubelysning i LED med nattdimring

 ∙ IP66

 ∙ Klass II

 ∙ Slagtåligt frontglas, IK08

 ∙ Energieffektiv 112 lm/W

 ∙ Justerbart stolpfäste +15°

 ∙ Automatisk nattdim

 ∙ 5 års garanti

Indico är en modern armatur med ett formspråk som 

andas minimalism och smarta funktioner. Armaturen 

öppnas verktygslöst och låses automatiskt i öppet 

läge. Vid öppnande blir armaturen strömlös via 2-polig 

brytare. Armaturen är av pressgjutet aluminium och har ett slagtåligt 

frontglas, IK08. 

LEDIP66

IK08 CLASS II
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TYP SYSTEM-
EFFEKT  

(W)

LJUS-
FLÖDE

(lm)

LJUS-
UTBYTE
(lm/W)

VIKT  
(kg)

KABEL
(m)

ENERGI-
KLASS

ARTIKELNR.

Indico, asymmetrisk, typ lll, 
4000K 35 3920 112 6,4 8 A+ 467150

Indico, asymmetrisk, typ lll, 
nattdim*, 4000K 35 3920 112 6,4 8 A+ 467154

Indico, asymmetrisk, typ lll, 
4000K 60 6720 112 6,5 10 A+ 467158

Indico, asymmetrisk, typ lll, 
nattdim*, 4000K 60 6720 112 6,5 10 A+ 467162

Indico, asymmetrisk, typ lll, 
4000K 90 10080 112 9 på 

begäran A+ 467166

Indico, asymmetrisk, typ lll, 
nattdim*, 4000K 90 10080 112 9 på 

begäran A+ 467170

Indico, asymmetrisk, typ lll, 
4000K 120 13440 112 9,5 på 

begäran A+ 467174

Indico, asymmetrisk, typ lll, 
nattdim*, 4000K 120 13440 112 9,5 på 

begäran A+ 467178

Tillbehör

Indico stolpfäste för 76 mm stolpe 467144

*Nattdim innebär att armaturen automatiskt dimrar ner under de mörkaste timmarna och sänker energiförbrukningen. Kopplas 
in via skymningsrelä eller klocka. Efter fyra dygn startar nattdimringen

I D E A LI S K FÖ R : Små och  

medelstora vägar, gator, parker, 

parkeringar, cykelvägar och 

gångvägar.

M AT E R IA L : Armaturhus av press-

gjutet aluminium. Härdat och 

slagtåligt frontglas IK08.  

Silikonpackning. Montage-

skruvar av rostfritt stål. Kylflänsar 

på 90 W och 120 W-versioner. 

Pulverlack i färg Pantone 8403C, 

liknande RAL 7010.

M O N T E R I N G O CH 

A N S LU T N I N G : Verktygslös 

öppning av armaturhus. Ställbart 

stolpfäste för horisontell och 

vertikal stolparm  

48-60 mm. Justerbar +15° i steg 

om 2,5°. Levereras med 8 m 

anslutningsledning (35 W) och 

10 m anslutningsledning (60 W). 

90 W och 120 W kan på begäran 

fås med anslutningsledning. 

Moduluppbyggnad med utbytbar 

LED-modul och driver, ger lång 

anläggningslivslängd.

T E K N I S K A DATA : 220-

240V 50-60 Hz, IP66, 90W 

och 120W är klass I, 35W 

och 60W är klass II, IK08. 

Omgivningstemperatur -40o C 

till +45o C. Vindfång 0,072m2. CE. 

Philips Xitanium driftdon. 10kV 

överspänningsskydd. Samsung 

LEDs. Assymetrisk PMMA lins 

med ljusdistribution typ III.

Nattdimfunktion (standardinställning)

Tid 15.00-22.00 22.00-00.30 00.30-03.30 03.30-05.30 05.30-10.00

Dimnivå 100% 50% 30% 50% 100%
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INDICO 35/60/90/120 W
ASYMMETRISK TYP III

Horisontellt montage Tillbehör: Fäste för 76 mm stolpe

Vertikalt montage

Öppnas utan 
verktyg

10kV överspännings-
skydd

Härdat frontglas 
IK08

Asymmetrisk ljus-
fördelning typ III  

Automatisk låsning 
vid öppet läge

Automatisk från-
koppling vid öppning

Stolpfäste 48-60 mm  
diameter, justerbart ±15° i steg 
om 2,5°.

Smutsavvisande, 
strömlinjeformat 
armaturhus

Funktioner Indico
 ∙ Samsung LEDs, Ra 75

 ∙ Nattdimfunktion



Aura Light AB, Box 8, 598 21, Vimmerby 
Tel. 0492-755 00, order@auralight.se, www.auralight.se

Alla specifikationer kan komma att ändras. För den senaste versionen av produktbladet, besök www.auralight.se.




