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Alekza
Damm- och fuktsäker LED-armatur för tuffa miljöer

Alekza är en slitstark damm- och fuktsäker armatur 

för tuffa miljöer så som parkeringshus, lager, järn-

vägsstationer och industrier. Med komponenter av 

hög kvalité säkerställs armaturens tillförlitlighet under 

hela dess livscykel. Den frostade armaturkupan reducerar bländning-

en och skapar en mjuk och jämn ljusfördelning.

•  IP66

•  IK08

•  Fästen i rostfritt stål

•  Frostad armaturkupa

•  5 års garanti

IP66
IK08

CLASS I

ALEKZA



I D E A LI S K FÖ R : Industri, lager 

och parkeringshus

MATERIAL: Armaturhus av 

formpressad UV-stabiliserad 

polykarbonat, grå (RAL 7035). 

Frostad, texturerad kupa 

i polykarbonat (PC), UV-

stabiliserad. LED-hölje i klar 

PMMA akryl. Packning av 

polyuretan för IP66-klassning. 

Driver och LED-ljuskällor är 

monterade på en stålplåt i 

vitt. Klämmor och takfästen i 

rostfritt stål.

I N S TA LL AT I O N O CH 

A N S LU T N I N G :  

Montering: Ytmonterad eller 

hängs på lina. Anslutning: En 

kabelingång i var ände,  

ø 20 mm. Vidarekoppling 

möjlig, hylsa tillhandahålls. 3- 

eller 5-polig kopplingsplint på 

driftdonsplattan med svängbara 

monteringsfjädrar på för smidig 

installation och underhåll

T E K N I S K A DATA :  

220 -240 V, 0/50-60 Hz, 

IP66, IK08, CE. Effektfaktor 

λ >0,95, THD <10%. 

Omgivningstemperatur -25°C 

till +30°C. 
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TYP SYSTEM-
EFFEKT 

(W)

LJUSFLÖDE 
(lm)

LJUSUTBYTE 
(lm/W)

VIKT 
(kg)

ARTIKELNR. 

Alekza Tänd/Släck

Alekza IP66 CE 4800 Tänd/Släck  840 39 4800 122 2 571045100

Alekza IP66 CE 6000 Tänd/Släck 840 49 6000 122 2,4 571046300

Alekza DALI

Alekza IP66 CE 4800 DALI  840 39 4800 122 2 571045120

Alekza IP66 CE 6000 DALI 840 49 6000 122 2,4 571046320

Alla specifikationer kan komma att ändras. För den senaste versionen av produktbladet, besök www.auralight.se.

ALEKZA

ALEKZA

1277/1573 mm

101 mm

84 mm

800/1100 mm

TYP I PEAK/Δt ANTAL ALEKZA TÄND/SLÄCK PER MCB

CB-TYP 10 A 16 A 25 A

36 A / 150 µS
B 15 24 37

C 25 40 62

TYP I PEAK/Δt ANTAL ALEKZA DALI PER MCB

CB-TYP 10 A 16 A 25 A

38 A / 163 µS
B 12 19 59

C 20 31 49


