
Salix
LED-downlight för kontor och gemensamma utrymmen

• Enkel energibesparing

• Kostnadseffektiv

• Lätt att installera

• DALI eller tänd/släck

• LED

Salix är en COB (chip on board) baserad LED-

downlight med högt ljusutbyte. Armaturen ger en 

låg bländning och är tillgänglig i olika storlekar för 

både allmänbelysning och punktbelysning. Med Salix 

är det lätt att introducera LED för din arbetsplats, välj mellan tänd/

släck eller DALI/faspulsstyrning. Det du får är en riktig prisvärd LED-

belysning som snabbt lönar sig.
CLASS II



I D E A LI S K FÖ R : Offentliga 

utrymmen, kontor, butiker och 

korridorer.

M AT E R IA L : Armaturhus av 

pulverlackerat stålplåt RAL 9003.

M O N T E R I N G O CH 

A N S LU T N I N G : Installeras lätt 

i tak med monteringsfjädrar. 

Tänd/släck versioner levereras 

med driver, 2,5 m kabel och 

stickpropp. DALI versioner 

levereras med driver och 3,0 m 

4-ledarkabel. Kablar/kontakter 

kan anpassas på begäran för att 

passa din installation.

T E K N I S K A DATA : LED, 

3000 eller 4000 K. DALI/

faspulsstyrning eller tänd/släck. 

220-240V, 50-60Hz, IP20.  

Klass ll. CRI >80. Livslängd  

50 000 timmar (L70B50 vid 25°C 

Ta). CE.
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TYP DIMENSIONER 
Ø x H (mm)

HÅLTAGNINGSMÅTT
Ø (mm)

SYSTEMEFFEKT
(W)

LJUSFLÖDE 
(lm)

LJUSUTBYTE 
(lm/W)

ENERGI-
KLASS

ARTIKELNR.

Salix D105

Salix RE, D105, 11W, Tänd/släck, 830, 60° 105 x 95 95 11 800 73 A+ 468290-1

Salix RE, D105, 11W, Tänd/släck, 840, 60° 105 x 95 95 11 800 73 A+ 468277-1

Salix D139

Salix RE, D139, 18W, Tänd/släck, 830, 60° 139 x 110 125 18 1400 78 A 468292-1

Salix RE, D139, 18W, Tänd/släck, 840, 60° 139 x 110 125 18 1400 78 A+ 468278-1

Salix D165

Salix RE, D165, 25W, Tänd/släck, 830, 60° 165 x 125 140 25 2000 80 A 468294-1

Salix RE, D165, 25W, Tänd/släck, 830, 85° 165 x 125 140 25 2000 80 A 468295-1

Salix RE, D165, 25W, Tänd/släck, 840, 60° 165 x 125 140 25 2100 84 A+ 468279-1

Salix RE, D165, 25W, Tänd/släck, 840, 85° 165 x 125 140 25 2100 84 A+ 468280-1

Salix D185

Salix RE, D185, 18W, Tänd/släck, 830, 85° 185 x 145 170 18 1400 78 A 468283-1

Salix RE, D185, 25W, Tänd/släck, 830, 85° 185 x 145 170 25 2000 80 A 468285-1

Salix RE, D185, 45W, Tänd/släck, 830, 60° 185 x 145 170 45 3300 73 A 468296-1

Salix RE, D185, 45W, Tänd/släck, 830, 85° 185 x 145 170 45 3300 73 A 468289-1

Salix RE, D185, 45W, Tänd/släck, 840, 60° 185 x 145 170 45 3400 76 A 468281-1

Salix RE, D185, 45W, Tänd/släck, 840, 85° 185 x 145 170 45 3400 76 A 468282-1

TYP DIMENSIONER 
Ø x H (mm)

HÅLTAGNINGSMÅTT
Ø (mm)

SYSTEMEFFEKT
(W)

LJUSFLÖDE 
(lm)

LJUSUTBYTE 
(lm/W)

ENERGI-
KLASS

ARTIKELNR.

Salix D105

Salix RE, D105, 11W, DALI, 830, 60° 105 x 95 95 11 800 73 A+ 468297-1

Salix RE, D105, 11W, DALI, 840, 60° 105 x 95 95 11 800 73 A+ 468271-1

Salix D139

Salix RE, D139, 18W, DALI, 830, 60° 139 x 110 125 18 1400 78 A 468298-1

Salix RE, D139, 18W, DALI, 840, 60° 139 x 110 125 18 1400 78 A+ 468272-1

Salix D165

Salix RE, D165, 25W, DALI, 830, 60° 165 x 125 140 25 2000 80 A 468299-1

Salix RE, D165, 25W, DALI, 830, 85° 165 x 125 140 25 2000 80 A 468288-1

Salix RE, D165, 25W, DALI, 840, 60° 165 x 125 140 25 2100 84 A+ 468273-1

Salix RE, D165, 25W, DALI, 840, 85° 165 x 125 140 25 2100 84 A+ 468274-1

Salix D185

Salix RE, D185, 18W, DALI, 830, 85° 185 x 145 170 18 1400 78 A 468284-1

Salix RE, D185, 25W, DALI, 830, 85° 185 x 145 170 25 2000 80 A 468286-1

Salix RE, D185, 45W, DALI, 830, 60° 185 x 145 170 45 3300 73 A 468300-1

Salix RE, D185, 45W, DALI, 830, 85° 185 x 145 170 45 3300 73 A 468287-1

Salix RE, D185, 45W, DALI, 840, 60° 185 x 145 170 45 3400 76 A 468275-1

Salix RE, D185, 45W, DALI, 840, 85° 185 x 145 170 45 3400 76 A 468276-1



Aura Light AB, Box 8, 598 21, Vimmerby 
Tel. 0492-755 00, order@auralight.se, www.auralight.se

Alla specifikationer kan komma att ändras. För den senaste versionen av produktbladet, besök www.auralight.se.

Tillbehör Artikelnummer

Förstärkningsplatta (för installation i mjuka undertak), Ø95 mm 81617015

Förstärkningsplatta (för installation i mjuka undertak), Ø125 mm 81617016

Förstärkningsplatta (för installation i mjuka undertak), Ø140 mm 81617017

Förstärkningsplatta (för installation i mjuka undertak), Ø170 mm 81617018




