Salix

LED-downlight fér kontor och gemensamma utrymmen

LEEET TR

Enkel energibesparing
» Kostnadseffektiv

» L&tt att installera

« DALI eller tand/sldck
« LED

Salix &r en COB (chip on board) baserad LED-

m .
lag blandning och &r tillganglig i olika storlekar for

downlight med hogt ljusutbyte. Armaturen ger en
bade allmdnbelysning och punktbelysning. Med Salix N
ar det latt att introducera LED for din arbetsplats, valj mellan tand/ IE (. g
3
slack eller DALI/faspulsstyrning. Det du far &r en riktig prisvard LED- cLAsS I i

belysning som snabbt I6nar sig.
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IDEALISK FOR: Offentliga
utrymmen, kontor, butiker och
korridorer.

MATERIAL: Armaturhus av
pulverlackerat stalplat RAL 9003.

MONTERING OCH
ANSLUTNING: Installeras latt

i tak med monteringsfjadrar.
Tand/slack versioner levereras
med driver, 2,5 m kabel och
stickpropp. DALI versioner
levereras med driver och 3,0 m
4-ledarkabel. Kablar/kontakter
kan anpassas pa begéran for att
passa din installation.

TEKNISKA DATA: LED,

3000 eller 4000 K. DALI/
faspulsstyrning eller tand/slack.
220-240V, 50-60Hz, 1P20.

Klass II. CRI >80. MacAdam 3.
Livslangd for Salix 50 000
timmar (L80B50 vid 25°C Ta.) CE.
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DIMENSIONER
@ (mm)

ARTIKELNR.

LJUSUTBYTE

SYSTEMEFFEKT
(W) (Im/W)

LJUSFLODE
(Im)

REFLEKTOR ‘

Salix RE, Tand/slack, G2

Salix RE, D139, 830 139 10 960 96 Matt 627030900-1 W

Salix RE, D139, 840 139 10 1000 100 Matt 627040900-1 W

Salix RE, D139, 830 139 17 1650 96 Matt 627131700-1 W

Salix RE, D139, 840 139 17 1700 100 Matt 627141700-1 W

Salix RE, D185, 830 185 21 2150 102 Matt 627232100-1 W

Salix RE, D185, 840 185 21 2250 107 Matt 627242100-1 W

Salix RE, D139, 830 139 10 960 96 Vit 627030900-1

Salix RE, D139, 840 139 10 1000 100 Vit 627040900-1

Salix RE, D139, 830 139 17 1650 96 Vit 627131700-1

Salix RE, D139, 840 139 17 1700 100 Vit 627141700-1

Salix RE, D185, 830 185 21 2150 102 Vit 627232100-1

Salix RE, D185, 840 185 21 2250 107 Vit 627242100-1

DIMENSIONER
@ (mm)

LJUSUTBYTE
(Im/W)

SYSTEMEFFEKT LJUSFLGDE ARTIKELNR.
(W) (Im)

MODELLER

REFLEKTOR

Salix RE DALI, G2

Salix RE, D139, 830 139 10 960 96 Matt 627030920-1 W

Salix RE, D139, 840 139 10 1000 100 Matt 627040920-1W

Salix RE, D139, 830 139 17 1650 96 Matt 627131720-1W

Salix RE, D139, 840 139 17 1700 100 Matt 627141720-1W

Salix RE, D185, 830 185 21 2150 102 Matt 627232120-1W

Salix RE, D185, 840 185 21 2250 107 Matt 627242120-1W

Salix RE, D139, 830 139 10 960 96 Vit 627030920-1

Salix RE, D139, 840 139 10 1000 100 Vit 627040920-1

Salix RE, D139, 830 139 17 1650 96 Vit 627131720-1

Salix RE, D139, 840 139 17 1700 100 Vit 627141720-1

Salix RE, D185, 830 185 21 2150 102 Vit 627232120-1

Salix RE, D185, 840 185 21 2250 107 Vit 627242120-1

Tillbehor Artikelnummer
Forstarkningsplatta (for installation i mjuka undertak), 95 mm 81617015
Forstarkningsplatta (for installation i mjuka undertak), 125 mm 81617016
Forstarkningsplatta (for installation i mjuka undertak), @140 mm 81617017
Forstarkningsplatta (for installation i mjuka undertak), @170 mm 81617018

Alla specifikationer kan komma att dndras. For den senaste versionen av produktbladet, besok www.auralight.se.
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