
Elim är en väggarmatur med LED för korridorer

och andra allmänna utrymmen. Dess välvda frostade 

bländskydd ger ett mjukt och behagligt ljus med 

dekorativ spridning på väggen. Armaturen kan 

kombineras med en närvarosensor med korridorfunktion vilket 

minskar energiförbrukningen avsevärt.

lx/

• Funktionell belysning i kombination 

med dekorativa ljuseffekter

• Sensor för maximal energi- 

besparing

• Korridorfunktion möjlig med sensor-

version

• Livslängd 50 000 timmar (L70B50)

• 5 års garanti

Elim
Väggarmatur med ett dekorativt LED-ljus



Aura Light AB, Box 8, 598 21, Vimmerby 
Tel. 0492-755 00, order@auralight.se, www.auralight.se

ELIM KAN UTRUSTAS MED 
NÄRVAROSENSOR.

I D E A LI S K FÖ R : Allmänna 

utrymmen, entréer och kontor.

MATERIAL: Armaturstomme av 

grå pulverlackerad stålplåt. Det 

frostade bländskyddet i PMMA 

akryl.

I N S TA LL AT I O N O CH 

A N S LU T N I N G : Kabelinföringar 

ovanifrån, underifrån och på 

baksida. Insticksplint 2,5 mm2. 

TEKNISKA DATA: 220-240V, 50-

60Hz, IP20. Effektfaktor λ >0,9. 

DALI, DSI eller faspulsstyrning. 

LED-modul 3000K eller 4000K, 

CRI >80, MacAdam 3 SDCM. Livs-

längd 50 000 timmar (L70B50). 

Omgivningstemperatur 0°C till 

+25°C. CE.

HF-sensor – Tänd/släck 15 min. 

Tiden 15 min är inställd från fabrik 

och kan ändras i olika steg från 

1-30 min. Profil 1 med max-nivå 

100% i 15 min samt min-nivå 10% 

vid frånvaro. Profil 2 med max-

nivå 100% i 15 min samt min-nivå 

10% vid frånvaro under 30 min, 

sedan släckt till nästa närvaro-

detektering. 

Alla specifikationer kan komma att ändras. För den senaste versionen av produktbladet, besök www.auralight.se
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TYP SYSTEMEFFEKT 
(W)

LJUSFLÖDE 
(lm)

LJUSUTBYTE 
(lm/W)

VIKT  
(kg)

ARTIKELNR.
TÄND/SLÄCK

ARTIKELNR.  
DALI/DSI

Elim LED 
3000 K 11 690 63 2,8 7362.311.00 7362.311.20

Elim LED 
4000 K 11 710 65 2,8 7362.412.00 7362.412.20
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VIKT  
(kg)

ARTIKELNR.
NÄRVARO 

TÄND/SLÄCK

ARTIKELNR.
SENSOR P1

ARTIKELNR. 
SENSOR P2

Elim LED 3000 K, 
HF sensor 11 690 63 3,0 7362.311.07 7362.311.27 7362.311.28

Elim LED 4000 K, 
HF sensor 11 710 65 3,0 7362.412.07 7362.412.27 7362.412.28




