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Certos
Effektiv IP65-klassad LED-armatur för höga tak

Certos är en effektiv IP65-klassad LED-armatur med 

ett ljusflöde på upp till 30 576 lumen. Den är perfekt 

för belysning i industrier och lagerlokaler, med högt 

i tak. Armaturen är enkel att installera och levereras 

komplett med kedja och kabel. Den har utmärkt färgåtergivning med 

ett CRI-värde på över 80 och SDCM MacAdam 3. Nödljusversion 

har inbyggt batteri på tre timmar. Bland tillbehören finns fästen och 

upphängningskedjor.

CLASS I

 ∙ Energieffektiv – 130  lm/W

 ∙ Flera optiska linser tillgängliga 

för olika användningsområden

 ∙ DALI versioner 

 ∙ 4000K, CRI över 80

 ∙ Nödljusversioner - IP20

 ∙ 5 års garanti

IK08

IK10+
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I D E A LI S K FÖ R : Industri,  

lager, detaljhandel, kyl- och frys- 

anläggningar.

M AT E R IA L : Armaturhus av press-

gjutet aluminium. Nödljusbox 

i stålplåt. Pulverlackerad svart. 

Härdat skyddsglas 120 grader. 

Linsoptik i polykarbonat.

M O N T E R I N G O CH 

A N S LU T N I N G : Ögla för vajer- 

eller kedjeupphängning. Vägg- 

eller takfäste finns som tillbehör, 

gäller ej EM-versioner. Levereras 

med 1,5 m anslutningskabel. 

DALI-versioner med 1,5 m 3-polig 

och 2-polig anslutningskabel. 

T E K N I S K A DATA : 220-240V, 

0/50-60 Hz, IP65 (Nödljus 

IP20), LED-driver med 

överspänningsskydd och 

överhettningsskydd. Nichia LED, 

4000K, SDCM MacAdam 3.  

CR >80. IK08 (glasskiva), 

IK10 (PC-skiva och linsoptik). 

Effektfaktor: λ >0,95. 

Omgivningstemperatur: -30°C till 

+40°C, för EM versioner 0°C till 

+40°C. CE. D-märkt – . Livslängd 

50 000 timmar (L80B10).

HÖGKVALITATIV
LED-DRIVER

EFFEKTIV KYLNING

HÄRDAT, KLART 
SKYDDSGLAS

SKRUVAR AV 
ROSTFRITT STÅL

IP65-PACKNING

SMD NICHIA 
LED-DIODER

CERTOS VÄGGFÄSTE

CERTOS MED DALI DRIVER

CERTOS NÖDLJUSVERSION
IP20

CERTOS, 50O LINSOPTIK CERTOS, 30O LINSOPTIK

CERTOS, 90O LINSOPTIK

CERTOS, 60O LINSOPTIK

CERTOS, 120O  HÄRDAT GLAS

CERTOS NÖDLJUSCERTOS 200 W & 240 WCERTOS 120 W & 150 W
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TYP SYSTEMEFFEKT  
(W)

LJUSFLÖDE  
(lm)

LJUSUTBYTE  
 (lm/W)

VIKT  
(kg)

ARTIKELNR.

 

Certos 120W 120 15360               128 6,9 83300102

Certos 120W DALI 120 15360               128 6,8 83300103

Certos 120W lins 90° 120 15053               125 6,9 83300130

Certos 120W DALI lins 90° 120 15053               125 6,8 83300131

Certos 120W lins 50° 120 15053               125 6,9 83300120

Certos 120W DALI lins 50° 120 15053               125 6,8 83300121

Certos 120W PC-skiva klar 120 15053               125 6,9 83300140

Certos 120W DALI PC-skiva klar 120 15053               125 6,8 83300141

Certos 150W 150 19200               128 6,9 83300104

Certos 150W DALI 150 19200               128 6,8 83300105

Certos 150W lins 90° 150 18816               125 6,9 83300132

Certos 150W DALI lins 90° 150 18816               125 6,8 83300133

Certos 150W lins 50° 150 18816               125 6,9 83300122

Certos 150W DALI lins 50° 150 18816               125 6,8 83300123

Certos 150W PC-skiva klar 150 18816               125 6,9 83300142

Certos 150W DALI PC-skiva klar 150 18816               125 6,8 83300143

Certos 200W 200 25600               128 7,6 83300106

Certos 200W DALI 200 25600               128 7,2 83300107

Certos 200W lins 90° 200 25088               125 7,6 83300134

Certos 200W DALI lins 90° 200 25088               125 7,2 83300135

Certos 200W lins 50° 200 25088               125 7,6 83300124

Certos 200W DALI lins 50° 200 25088               125 7,2 83300125

Certos 200W PC-skiva klar 200 25088               125 7,6 83300144

Certos 200W DALI PC-skiva klar 200 25088               125 7,2 83300145

Certos 240W 240 31200               130 7,6 83300108

Certos 240W DALI 240 31200               130 7,3 83300109

Certos 240W lins 90° 240 30576               127 7,6 83300136

Certos 240W DALI lins 90° 240 30576               127 7,3 83300137

Certos 240W lins 60° 240 30576               127 7,6 83300127

Certos 240W DALI lins 60° 240 30576               127 7,3 83300128

Certos 240W lins 30° 240 30576               127 7,6 83300138

Certos 240W DALI lins 30° 240 30576               127 7,3 83300139

Certos 240W PC-skiva klar 240 30576               127 7,6 83300146

Certos 240W DALI PC-skiva klar 240 30576               127 7,3 83300147

Certos 120W EM 3h 120 15360               128 9 83300152

Certos 150W EM 3h 150 19200                              128 9 83300154

Certos 200W EM 3h 200 25600                              128 9,2 83300156
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Tillbehör

PC-skiva, frostad 83300113

Takfäste (ej för DALI/EM) 83300114

Takfäste DALI 0290441

Väggfäste (ej för DALI/EM) 83300115

Kedja för Certos, 37 cm med karbinhakar 83300116

Prismatisk reflektor, PMMA 83300117

Kopplingsbox för linmontage, med karbinhake 83300129

KEDJA FÖR CERTOSKOPPLINGSBOX FÖR LINMONTAGE PRISMATISK REFLEKTOR, PMMA


